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ProVision E3

ProVision hängs på två metallprofiler med 
7 mm distans från vägg och 2000-2100 mm 
(ramens överkant) över golv. 

ProVision is suspended with two profiles 
(brackets) at a distance of 7 mm off the 
wall and 2000-2100 mm from floor to 
upper edge. 

ProVision E3 har en diskret, tunn ram 
av aluminium och är utrustad med E3 
emaljyta. De tunna ramen på 1,2 mm 
gör att skarven blir minimal när flera 
tavlor monteras tillsammans för att 
skapa en stor skrivyta.

ProVision has a discrete, thin frame 
of aluminium, and is equipped with 
E3 enamel whiteboard surface. The 
slimline fram (1,2 mm) allows for 
modular groupings.

Kan mot förfågan även levereras i 
specialmått samt monteras så att tavlan 
kan hängas på högkant. 

Standard board format is horisontal. The 
boards can also be mounted vertical per 
customer request.

Pennhylla av aluminium är tillbehör och 
beställs separat.

The aluminium pen shelf is available as 
accessory.
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Measurements (mm)

wxhxd mm                                 weight 

794x1097x42                    11 Kg 
1461x1097x42 (4:3-format)      15 Kg 
1644x1198x42                    22 Kg 
 1947x1097x42 (16:9-format)   24 Kg 
2114x1078x42                     25 Kg 
 1914x1198x42 (16:10-format)   29 Kg 
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