HAWORTH®
change by design

Direktionssessel, Sitz héhenverstellbar mit comforto-Lift, Rollen,
Synchronverstellung von Sitz und Rickenlehne mit Dauerauslésung,

hoher Riicken mit Standardpolsterung, Kopfstitze,
Ringarmlehnen aus Aluminium

Kunststoffteile:

Stellknopfe schwarz

Gestell: Aluminium pulverbeschichtet schwarz matt
oder silbermetallic (&hnlich RAL 9006). °
Poliert oder verchromt gegen Aufpreis §
£
Stoffauswahl Gewicht g
Preisgruppe 0: 100% Polypropylene FR® Stoffkollektion 30 350 g/Ifdm. ?,
Preisgruppe 0: 100% Polyacryl Stoffkollektion 31 273 g/lfdm. E
Preisgruppe 0: 100% Polyester Stoffkollektion 34 560 g/lfdm. 3
Preisgruppe 1: 100% Trevira CS Stoffkollektion 12 630 g/lfdm. 5
Preisgruppe 1: 81% Polyacryl, 19% Polyester Stoffkollektion 35 480 g/Ifdm. §
Preisgruppe 1: Schaumkunstleder Kunstlederkollektion 37  Starke 1,0 mm _:'
Preisgruppe 1: 100% Xtreme FR® Stoffkollektion 82 465 g/Ifdm. %
Preisgruppe 3: 95% Wolle, 5% Polyamid Stoffkollektion 39 600 g/lfdm. Modell 9011 a
Preisgruppe 3: 100% Polyester Stoffkollektion 84 300 g/Ifdm.
Preisgruppe 3: 100% Kammgarnwolle Stoffkollektion 86 520 g/lfdm.
Preisgruppe 5: 85% reine Schurwolle, 15% Polyamid Stoffkollektion 87 520 g/Ifdm.
Preisgruppe 6: 94% Schurwolle, 6% Nylon Stoffkollektion 88 690 g/lfdm.
Preisgruppe 6: 100% Schurwolle Stoffkollektion 89 820 g/Ifdm.

Preisgruppe 7: narbenoptimiertes Leder
Preisgruppe 8: pigmentiertes Narbenleder
Preisgruppe 8: 60% Nylon, 40% Polyurethan

Sitz/Ruckenlehne

Mechanik

Hohenverstellbarkeit des Sitzes
Sitztiefenverstellung
Sitzneigeverstellung
Armlehnen
Lordosentiefenverstellung

Lederkollektion 99
Lederkollektion 97
Stoffkollektion 95

Stéarke 1,0 - 1,2 mm
Starke 1,3 - 1,4 mm
500 g/lfdm.

zweiteilig
Synchronmechanik feststellbar in 5 Positionen
durch comforto-Lift von 42 - 53 cm

Ringarmlehnen aus Aluminium. Armauflagen in Buche, Leder gegen Aufpreis

Gesamthohe

Rickenhdhe

Rickenlehne héhenverstellbar
Sitzbreite/Gesamtbreite
Sitztiefe/Gesamttiefe
Versandgewicht

MaRe bei Kartonversand

103 - 114 cm

62 cm

50 cm /68 cm

49 cm / 68 cm

brutto: 24,50 kg netto: 21,50 kg
695 x 715 x 1095 mm 0,544 m3

Rickenschale

Polstertrager Riicken
Polstertrager Sitz

Schaumstoff Rucken hinten
Schaumstoff Rucken vorne
Schaumstoff Rucken Kopfstutze
Schaumstoff Sitz

Mechanik

FuRgestell

Rollen

FuBarmabdeckung

Bezug

Stoffbedarf

elektrostatische Ausriustung

Austausch von Sitz- und Ruckenpolster
Mechanische Tiefenfeder

Netzuberzug mit Polsterauflage standard / Kopfpolster

Stahlrahmen

Spanformholz

Polyetherschnittschaum, Dicke 10 mm, Gewicht 30 kg/m3, 2,0 kPa
Polyetherschnittschaum, Dicke 10 mm, Gewicht 30 kg/m3, 2,0 kPa
Polyetherschnittschaum, Dicke 30 mm, bombiert, Gewicht 30 kg/ms3, 2,0 kPa
Polyurethan Formschaum, Dicke 45 mm, Gewicht 75 kg/ms3, 6,8 kPa +
Polyetherschnittschaum, Dicke 15 mm, Gewicht 60 kg/m3, 7,0 kPa, Gesamtdicke 60 mm
Aluminium Druckguss

5 Ful3 Aluminium Druckguss

Doppellaufrollen nach DIN EN 12529, wahlweise Teppich-/Hartbdden, lastabhangig, gebremst
Auswahl von verschiedenen Bezugsstoffen It. aktueller Farbkarte

1,71 Ifm bei einer Breite von 1,40 m; Leder: 1,10 m2; Netz: 0,75 Ifm bei einer Breite von 1,30 m

ist vor Ort durch comforto-Kundendienst mdglich

Normen/Standards
Recycling und Entsorgung
Produktgarantie

DIN EN 1335, "Ergonomie gepriift”, DIN EN ISO 9001:2000, DIN EN ISO 14001-2005; ANSI-BIFMA
ja, gegen Gebuhr auf Anfrage
5 Jahre




