Productspecificatie Everys!, model EV211

Omschrijving

Bureaudraaistoel zwart, met netbespanning

Maten in mm rugleuning: h. 640
zitting: h. 400 - 525
b. 450
d. 450
totaal: h. 1100
b. 520 z.arml.
b. 685 m.arml.
d. 595
Verpakking gewicht: kg 15
volume: m? 0,20

interstuhl

Standaard uitvoering:

Doel/voordeel:

Techniek/
gewichtsregeling

Synchroontechniek, in meerdere standen
vergrendelbaar en gewichtsregeling.

Optimale ondersteuning waarbij
wisselingen tussen verschillende
instellingen mogelijk zijn. Geschikt voor

wisselende gebruikers.

Zitting: Dikte vulling zitting: 50 mm. Comfortabel microklimaat voor de
Goed ventilerende PU-(polyurethaan) gebruiker.
schuimvulling. CFK-vrij zuiver schuim - Milieuvriendelijk, niet verlijmd daardoor
voorwaarde voor recycling. is grondstoffenscheiding, recycling
Bekleding is met snoer vastgezet eenvoudig mogelijk.
(zakmethode).
Rugleuning Netbespanning zwart. De ondersteuning van de rug tussen de
(Optioneel 8 andere kleuren mogelijk) 4% en 5° rugwervel is noodzakelijk.
Flexibel zitten met optimale onder-
steuning, comfortabel microklimaat.
Aanpassen aan grote en kleine personen
is mogelijk.
Bekleding Camira ERA zwart (optioneel 23 andere Creéer de stoel die bij u past,

kleuren beschikbaar).
Slijtvastheid: >100.000 toeren Martindale

Brandnormen: EN 1021 delen 1 & 2 en
BS7176 Low Hazard

OEKO-TEX & Indoor Advantage Gold

individueel uniek product.

Zeer slijtvast

Brandveilig

Milieuvriendelijk

Zithoogteverstelling:

Traploos van 400 tot 525 mm (conform EN
1335), veiligheidsgasveer, zelfdragend.

De juiste zithoogte van een stoel is een
voorwaarde voor ergonomisch goed en

ontspannen zitten.

Voetkruis
en
kunststof delen

Every™

Kunststof voetkruis en kunststof delen zitting
en rugleuning zwart.
(Optioneel ook met witte delen)

Door-en-door geverfd.

Zeer hoge stabiliteit, lange levensduur.

Individuele vormgeving.

Kleurecht, ook bij diepe krassen en

schaven.
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Zitdiepteverstelling

Schuifzitting, 60 mm, eenvoudig met de hand
te verstellen, d.m.v. greep onder de zitting.

interstuhl

Het ondersteuningsvlak voor de
bovenbenen bij langere personen wordt
hiermee vergroot.

Lendensteun In hoogte verstelbare lendensteun, 60 mm Extra ergonomisch zitcomfort en
ondersteuning van de lage rug.
Grondstoffen Alle gebruikte materialen zijn zuiver en Minder milieubelastend.
recyclebaar.
Armleggers In hoogte, breedte en diepte verstelbaar én Hoogteverstelling; instelbaar op de
zwenkbaar (4D), met zachte opdek. individueel juiste hoogte. Ontlasting
van de hals- en nekspieren.
Of optioneel
Breedteverstelling; zorgt voor de
NPR armleggers; in hoogte, breedte en diepte juiste positie t.o.v. het bovenlichaam
verstelbaar én zwenkbaar (4D), met zachte en optimale ondersteuning.
opdek.
Diepteverstelling; maakt elke
gewenste aansluiting aan het
bureaublad mogelijk.
Zwenkbaar; de armlegger biedt
ondersteuning in elke positie én bij
elke beweging.
Wielen Harde dubbele wielen (@ 65 mm), zwart, De stoel rolt in onbelaste toestand

gewichtsafhankelijk geremd, voor zachte
ondergrond (conform DIN EN 12529).

niet weg, vermindert ongevalrisico.

Normen, richtlijnen

(productniveau)

NEN-EN1335 voor bureaudraaistoelen.

Blaue Engel - milieukeurmerk

GS-keurmerk voor geteste veiligheid.

LGA Schadstoffgepriift (beperkte uitstoot van
schadelijke stoffen).

LGA Ergonomie gepriift (zeer goede
ergonomische eigenschappen).

De geldende normen en richtlijnen
worden door Interstuhl strikt
nageleefd, veel verstelmogelijkheden
gaan verder dan de gestelde eisen.
Interstuhl zoekt steeds naar
innovatieve manieren om nog beter
aan alle eisen te kunnen voldoen.

Certificering

(bedrijfsnivo)

Premium product - uniek certificaat, zeer veel
omvattend op diverse belangrijke gebieden;
productie, milieu, service, ergonomie, design
enz.

DIN ISO 9001 - Kwaliteitsmanagement

EMAS - milieumanagement

DIN ISO 14001 - milieumanagement

BIFMA level 3

Interstuhl is de eerste in de
kantoorstoelen branche met het
unieke certificaat Premium Product,
maakt uw keuze veilig, makkelijk en
zeker.

kwalitatief hoogwaardige producten.

Garantie

10 jaar volgens onze garantiebepalingen.

Zekerheid bij het maken van uw
keuze. Kostenloze vervanging van
onderdelen in de garantieperiode.

Every™
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Fiche technique EV211
Spécification: Siége tournant noir, réglage manuel

Dimensions en mm Dossier: H: 640
Siege: H: 400-525
L: 400-460
T: 430
Total: H: 1145
P: 550
PaA.: 660
L: 600
Emballage Poids: kg 16
Volume: m3 0,2
Equipement de série Avantage
Parties synthétiques Teintées dans la masse, couleur noair. Couleur stable méme lors d"égratignures.
Dossier Résille, blanc, rouge feu, orangé signalisation,

vert mai, gris beige, bleu cobalt, bleu pastel.

Rembourrage Assise: mousse 50 mm ventilée, tissus non collés. Excellent confort d"assise bonne ventilation.

Mécanisme Mécanisme synchrone blocable. Angle d ouverture Soutien optimal facilitant le changement de positions.
assise-dossier max. 120°.

Réglage en hauteur Toutes positions de 420 a 525 mm, cartouche Bonne position assise méme pour les personnes hors du spectre
d’assise oléopneumatique autoporteuse sécurisée. DIN (+192 cm et -151 cm).

Réglage de tension du Réglage manuel de 45 a 120 kg, 6 positions. Adaptation individuelle de la résistance du dossier au poids et a la
dossier taille de l'utilisateur.

Réglage en profondeur Spectre: 60 mm pour réglage optimal de la profondeur

d’assise d"assise selon la longueur des cuisses.

Soutien lombaire Réglable en hauteur 60 mm. Adaptation individuelle au bassin.

Accoudoirs 4D: régl. en hauteur, largeur, profondeur (50 mm) et en Les muscles de la nuque, du cou et des épaules sont soulagés.

orientation (2 x 15°).

Revétements Grand choix de qualité et de couleurs (voir nuanciers). Individualisation.

Roulettes @ 65 mm, roulettes double galet, noires, auto-freinées. Risque d"accident minimisé. Le siége ne roule pas lorsqu’il n"est pas
Conformes a DIN EN 12529. occupé ou qu’on y prend place.

Piétement Polyamide teinté dans la masse, couleur assortie a la Couleur stable méme lors d"égratignures.

structure.




Matériaux

Tous les matériaux sont purs et recyclables.

Un siége respectueux de I’environnement.

Normes

EN 1335 pour les chaises et fauteuils tournants. Sigle
GS (Sécurité Testée), BIFMA, sigle absence de
produits nocifs, sigle Ergonomie Testée.

Sécurité et confort.

Certificats

Systéme de management de la qualité DIN EN

1ISO 9001:2008, VO (EG) Nr. 1221/2009 (EMAS),
systeme de management

Environnemental DIN EN 14001:2009, OHSAS, M

d OR, Durabilité Garantie. Quality Office, Ange Bleu,
Bifma e3 level Platin.

Certifications d"un sieége de qualité.

Garantie

10 ans de garantie longue durée.

Echange gratuit des composants durant la garantie.

Une notice pour le démontage des produits Interstuhl est disponible sur demande
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